
Meuleuse angulaire GWS 19-125CI -
1900W Ø125mm - BOSCH -
060179N002

Référence (SKU) : MNA50037

EAN : 3165140838375

Réf. fournisseur : 060179N002

DESCRIPTION

Efficacité maximale et très bonne protection de l'utilisateur :

 

Rapidité de travail grâce au puissant moteur de 1 900 W à régulation électronique constante

Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux

charbons extrêmement endurants

Excellente maniabilité grâce au carter compact avec surface de préhension softgrip pour une prise en main

parfaite

Poignée supplémentaire Vibration Control : jusqu’à 40 % de vibrations en moins pour un travail moins

pénible (EN 60745)

Poignée à gauche ou à droite au choix

Sécurité maximale grâce au dispositif d’arrêt KickBack Stop, à la protection anti-redémarrage, au

capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations

Canalisation optimisée de l’air et protection améliorée contre les poussières

Démarrage progressif et limitation du courant de démarrage

Tête d’outil orientable sur 4 x 90°

Gros bouton de blocage de broche pour un changement simple et rapide du disque ou de la meule

 

Limitation du courant de démarrage

Moteur ultra-performant

Régulation électronique constante

Refroidissement direct

Dispositif d'arrêt KickBack

Démarrage progressif

Interrupteur bloquable

Protection contre les surcharges

Capot de protection indéformable

Protection contre le redémarrage
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée nominale : 1.900 W

• Régime à vide : 11.500 tr/min

• Puissance débitée : 1.220 W

• Filetage de la broche : M 14

• Ø meule : 125 mm

• Plateau de ponçage souple, Ø : 125 mm

• Brosse boisseau, Ø : 75 mm

• Longueur : 311 mm

• Hauteur : 103 mm

• Poids : 2,4 kg

• Ponçage avec feuille abrasive :

• Valeur d'émission vibratoire ah : 4.0 m/s²

• Incertitude K : 1.5 m/s²

• Ponçage des surfaces (dégrossissage) :

• Valeur d'émission vibratoire ah : 6.0 m/s²

• Incertitude K : 1.5 m/s²

Sans fil Filaire

Type d'alimentation Électrique filaire

Puissance absorbée (en W) 1900

Diamètre disque 125
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