
Scie circulaire 10.8V CXT Ø85 mm
- MAKITA - avec 2 batteries 12V
4.0Ah - chargeur - MakPac -
HS301DSMJ

Référence (SKU) : SDB60016

EAN : 0088381805308

Réf. fournisseur : HS301DSMJ

DESCRIPTION

Scie circulaire sans fil puissante et légère à batterie 10.8V Makita - HS301DSMJ

La scie circulaire HS301DSMJ a idéalement été conçu pour la découpe des lattes et des panneaux minces.

Travaillez en toute assurance grâce au levier de sécurité, actionnable des deux côtés de la poignée,

empêchant la mise en marche intempestive. Avec son capot ajouré des deux côtés, vous bénéficiez d'une

très bonne vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite. De plus, le jet d'air soufflant la

sciure vous offre une meilleure visibilité du trait de coupe. Petite mais efficace changez rapidement la

lame de l'outil à l'aide du blocage de l'arbre intégré. 

La scie circulaire a été conçu avec une poignée revêtue de caoutchouc qui vous permet de travailler

agréablement et confortablement. Puissant et pratique, cette machine est idéal pour les travaux

légers dans les positions difficiles.

Avantages et fonctionnalités de la scie circulaire Makita HS3014DSMJ

Scie circulaire ultra légère et compacte pour la coupe de lattes et de panneaux minces

Sécurité accrue grâce au levier de sécurité (actionnable des deux côtés de la poignée) empêchant la

mise en marche intempestive

Excellente vue sur l'avant de la lame aussi bien à gauche qu'à droite

Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Blocage de l’arbre intégré permettant un échange rapide de la lame

Poignée revêtue de caoutchouc pour plus de confort

Circuit protecteur arrêtant la machine en cas de surcharge

Livrée avec chargeur et deux batteries coulissantes Li-ion 10,8V, à protection contre les décharges

profondes et à surveillance individuelle de chaque cellule pendant la charge

Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler

plusieurs coffrets
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