
Visseuse à chocs 18V LXT 4.0 Ah
165 Nm - MAKITA - avec 2
batteries 4Ah , chargeur, MakPac
- DTD152RMJ

Référence (SKU) : VOA25049

EAN : 0088381810241

Réf. fournisseur : DTD152RMJ

DESCRIPTION

Avantages produit Visseuse à chocs MAKITA DTD152RTJ 18 V Li-ion (2 x 5 Ah) 165 NmVisseuse à chocs rapide et

puissante pour travaux courants de vissageTechnologie XPT limitant les infiltrations d'eau et

poussièresInverseur de sens de rotationLa vitesse variable à la gachette assure un contrôle parfait de la

machine en fonction du travail a effectuerDouble éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les

endroits sombresChangement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''Crochet ceinture positionnable

gauche et droitePoignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension : 18 V

• Composition chimique batterie : Li-Ion

• Capacité de batterie : 4 Ah

• Temps de charge en moyenne : 36 min.

• Nombre de batteries fournies : 2

• Batt. compatibles : BL1815N, BL1830, BL1850

• Vitesse à vide : 0 à 2900 tr/min

• Vitesse à vide max. : 2900 tr/min

• Cadence de chocs : 3500 cps/min

• Couple de serrage max. (franc) : 165 Nm

• Capacité : boulon standard : M5 à M16

• Capacité : boulon HR : M5 à M12

• Capacité : vis à bois : 22 à 125 mm

• Capacité : vis à machine : M4 à M8

• Type d'emmanchement : Hexagonal 1/4''

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) : 10,5 m/s²
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• Pression sonore (Lpa) : 93 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) : 104 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) : 138 x 79 x 238 mm

• Poids net : 1,5 kg
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