
Scies à plaque de plâtre MAKITA
18 V Li-Ion - Sans batterie, ni
chargeur - DSD180Z

Référence (SKU) : SDB41065

EAN : 0088381826853

Réf. fournisseur : DSD180Z

DESCRIPTION

Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur. Réglage facile de la profondeur de coupe

Conçue pour les coupes droites. Boite à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les

poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Vitesse

variable à la gâchette. Compatible lames cutter standard. Protecteur de base pour éviter de rayer les

surfaces travaillées. Témoins de niveau de charge des batteries Possibilité de raccordement à

l’aspirateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension : 18 V

• Composition chimique batterie : Li-Ion

• Capacité de batterie : 1,5 à 6 Ah

• Cadence de coupe maximale : 6000 cps/min

• Amplitude du mouvement

• Longueur de course : 6 mm

• Capacité de coupe (Plaques plâtre) : 30 mm

• Capacité de coupe (bois) : 15 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax coupe plaque de plâtre : 2,5 m/s²

• Vibration 3ax coupe de bois (ah) : 5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) : 79 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) : 258 x 79 x 279 mm

• Poids net EPTA : 1,9 kg

Sans fil Sans fil

Nombre de batteries contenu 0

dans le produit

Voltage (en V) 18
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Composition chimique N/A

Vitesse de rotation (en 6000

tr/mn)(Prendre la plus

grande valeur indiquée)

Livré avec ou sans batterie Sans batterie

?

Livré avec accessoires Sans accessoires

(autres que batterie, et

chargeur)
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