Récepteur Radio Universel NICE 2

Canaux - OX2 |§Ing|eS

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : ATA10194
EAN : 8032595796176
Réf. fournisseur : OX2

DESCRIPTION

Récepteur universel a 2 canaux OX2 : - Fréquence de réception 433.92MHz- Impédance entrée 52 Ohms-
Décodage O-code, Flor-s, Flo- 2 canaux avec relais contact sec NO- Contact relais maxi (0.5A)- Alimentation

12 a 24 Volts Vac/Vcc- Absorption 80mA avec relais actif- Indice de protection IP30- Dimensions :
L50xH45xP19mm- Poids 55 grammesLe récepteur disposant de 2 canaux, vous pouvez par exemple commander
l'ouverture de 2 portes de garage, ou I'ouverture totale et partielle d'un automatisme de portail.Pour

commander tout automatisme de toute marque, compatible avec les télécommandes Nice :- FLO (Flo2, Flo4)
(L'utilisation des FLO (Code Fixe) interdit 'utilisation simultanée des télécommandes a code tournant
mentionnées ci-dessous)- FIoR-S (FIo2R-S, Flo4R-S)- ONE (ON2, ON4, ON9)- INTI ( INTI1, INTI2)- Era ONE (
ONZ2E, ON4E, ON9E)- NiceWay.(WM001c, WM003C,WMO009C, WM240C)
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