
Visseuse à chocs 18V LXT 175Nm
- MAKITA - Sans batterie, ni
chargeur - DTD154Z

Référence (SKU) : VOA25057

EAN : 0088381824125

Réf. fournisseur : DTD154Z

DESCRIPTION

Visseuse à chocs équipée d'un moteur Brushless, compacte et robuste - DTD154Z

La visseuse à chocs 18V Makita DTD154Z est très performante avec un moteur BL délivrant un couple de

serrage max. de 175 Nm. Elle est conseillée pour les travaux courants de vissage et de serrage mi-lourds.

Équipée de la technologie XPT évitant l'infiltration d'eau et de poussières, elle dispose d'une

grande longévité. L'inverseur de sens de rotation vous permet d'avoir une multitude d'applications à votre

disposition. Grâce à sa gâchette à vitesse variable, vous êtes assuré d'un contrôle parfait de la

machine en fonction du travail effectué.

Cette visseuse à chocs est dotée d'un emmanchement 1/4" qui permet de changer rapidement d'outil et vous

fait gagner du temps. Par ailleurs, la "choqueuse" possède une conception ergonomique, grâce à sa

poignée à revêtement soft Grip, vous serez moins fatigués lors des longs travaux. L'éclairage double

LED apporte un plus à cet visseuse sur batterie, puisqu'il peut être utilisé de jour comme de nuit. Un

crochet de ceinture repositionnable gauche/droite vous permet d'attacher la machine à l'échelle ou à votre

ceinture.

A noter que le couple maximal de serrage de cette visseuse à chocs est de 175 Nm avec boulon type HR (haute

résistance) et de 140 Nm avec boulon standard. Veillez à bien lire la notice pour ne pas endommager vos

accessoires.

Avantages et fonctionnalités de la visseuse à chocs 175Nm Makita DTD154 :

Moteur brushless: solide, puissant et très efficace permettant une plus grande autonomie par charge de

batterie.

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses ( mode «T» ).

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Munie d'un mécanisme de frappe générant un couple de 175 Nm.

Marteau et enclume trempés pour une durabilité à toute épreuve.

Emmanchement direct des embouts 1/4" avec manchon de verrouillage.

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc pour plus de confort.

Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.

Plus de sécurité grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
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