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DESCRIPTION

Combustion améliorée, sécurité d'utilisation, économie d'énergie Raccordement des poéles a granulés
Conduit rigide en inox congu pour I'évacuation des fumées des poéles a granulés de bois qui s’adapte

a I'esthétique souhaitée En neuf comme en rénovation, la gamme PGI vous offre une solution pour toutes
les situations de raccordement Peut étre installé en conduit vertical ou horizontal, a l'intérieur ou a
I'extérieur Ce systéme a été concu avec les plus grands fabricants de poéles européens pour

optimiser le rendement de votre appareil et vous assurer un fonctionnement simple en toute sécurité. Sa
technologie concentrique (deux tubes I'un dans 'autre) crée une lame d’air qui permet I'arrivée de

I'air comburant et I'évacuation des fumées dans un méme conduit. Systéme unique, qui vous permettra de
réaliser jusqu’'a 15% d’économie d’énergie, soit 200 a 400 kg de granulés de bois par an (selon les
régions). Conduit double paroi inox intérieur extérieur, soudé en continu, avec emboitement calibré

cbne sur cbne qui garantit une étanchéité des I'emboitement. Tous les produits répondent aux normes
francaises et européennes et bénéficient d'une garantie décennale. La gamme PGl est titulaire du DTA du
CSTB n°14/13-1943.
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