
Colle néoprène pistolable
Agoplac Pisto V6 BOSTIK - Neutre
- Fût de 25L - 30604475

Référence (SKU) : CPA35013

EAN : 3549212471682

Réf. fournisseur : 30604475

DESCRIPTION

Placage de stratifiés sur tous supports usuels: bois, panneaux de particules, lattés, contreplaqués,

isorel, fibrociment, métaux.  Collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, métaux (en feuille).

Prise immédiate puissante. Haute résistance à la chaleur (durcisseur incorporé). Temps de séchage rapide.

Formule sans toluène. Encollage double face : 100 à 120 g/m²/face, selon la planéité et la porosité des

matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Mise en oeuvre :

• Préparation des supports :

• Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et solides.

• Nettoyer l’envers des stratifiés avec le solvant Bostik Agosolvant.

• Sur panneaux mélaminés, un ponçage est obligatoire côté décor.

• Les plaques de stratifiés et les panneaux doivent être stabilisés.

• Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum 15°C).

• Mode d’emploi :

• Application à l’aide d’un pistolet pneumatique.

• La température du produit doit se situer entre 15°C et 30°C.

• Encoller régulièrement sans surépaisseur les deux faces à assembler en travaillant par passes croisées

successives.

• Laisser évaporer les solvants 5 à 10 minutes.

• Le temps de séchage varie sensiblement en fonction de la température, du taux d’humidité ambiante, de la

quantité de colle déposée et de la porosité des supports.

• Mettre en contact les pièces encollées avec précision, il n’y a pas de possibilité de rattrapage.

• Presser ou maroufler énergiquement toute la surface pour assurer un contact parfait des deux films de colle.

• La prise est immédiate mais les caractéristiques utiles du collage ne sont obtenues qu’après 72 heures.

• La résistance à la température est supérieure à +110°C (pointes occasionnelles à +130°C).

• Les caractéristiques (résistance à l’arrachement et à la température) continuent d’évoluer pendant 6 mois
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environ.

• Etant donné la diversité des matériaux à coller et des méthodes de travail, l’utilisation de nos produits

est conseillée après essais ou après tests de compatibilité.

Contenance 25 L

Contenant Fût
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