
Joint central pour coulissants
KISO - rainure 3mm - feuillure
13mm - 25M - M 5121 Noir

Référence (SKU) : EPA60012

EAN : 4043613901629

Réf. fournisseur : M 5121 Noir

DESCRIPTION

- Joint de calfeutrement central en PVC souple de qualité supérieure sans film de protection pelable après

peinture. - Domaine d'utilisation :  Fenêtres en bois: assure l’étanchéité à l’air entre l’ouvrant

et le dormant d’une fenêtre en bois. - Avantages : Utilisation rapide, facile et propre, très grande

résistance au vieillissement, remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure. -

Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin. Les languettes souples se trouvant

sur la queue de sapin facilitent une mise en place aisée du joint, assurent une bonne tenue tout en

permettant un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure. - Compatibilité aux

vernis  : DD, en résines synthétiques ainsi qu’à deux composants durcissant à l’acide. Par contre il

ne faut jamais utiliser de vernis nitro, de dissolvant à base de nitro ni de vernis mono-composant. Pour tous

les autres vernis, vérifier leur compatibilité. - Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches,

exemptes de gras et de poussière.
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