
Système Divario P-18 LAMELLO -
72x25x9 mm - 80 paires - 1145550

Référence (SKU) : ASA50055

EAN : 7640149930986

Réf. fournisseur : 145550

DESCRIPTION

Le Divario P-18 offre la possibilité d'insérer une étagère ou une paroi de séparation dans un corps

déjà assemblé. Le Divario P-18 serre les éléments lors de son insertion et garantit ainsi des raccords

parfaitement scellés. Le serrage à proprement parler ne se fait que ponctuellement et non pas sur toute la

longueur d'insertion, ce qui facilite l'insertion. L'assemblage solidaire entre l'élément inséré et les

côtés permet à l'ensemble de supporter de grandes forces de traction. Grâce à ce nouvel élément

d'assemblage, l'utilisateur bénéficie d'une plus grande liberté de conception sans renoncer pour autant à

la stabilité. L'insertion d'éléments de construction ne nécessite ni colle ni aides de serrage. Ce nouvel

élément d'assemblage offre ainsi la possibilité de transférer l'assemblage au point le plus rentable de

toute la chaîne de production, stockage, transport et montage. L'élément d'assemblage peut être monté sur

place, entièrement ou en partie. Le raccord peut en outre être désassemblé pour le transport. Il est

possible de réaliser la rainure P-System pour l'élément d'assemblage aussi bien grâce à la technologie

CNC que manuellement, et de la plus simple des façons, avec la machine portative Zeta P2 de Lamello.  

Avantages Assemblage totalement invisible pour répondre à des exigences de qualités très élevées

Assemblage et serrage par simple insertion pour des joints parfaitement scellés Traitement efficace et

ancrage avec CNC ou Zeta P2 et basé sur les applications de P-System Élément d’assemblage fin utilisable

sur étagères à partir de 19 mm Insertion sans résistance jusqu’au moment de l’auto-serrage Une

insertion ultérieure est possible pour des étagères coulissantes ou des parois de séparation réduisant

ainsi le volume du transport Élément d’assemblage à insérer ou enfoncer Pointes de fixation à repousser

au marteau pour un montage efficace Possibilité de percer la surface avec une machine CNC simple sans

agrégat angulaire Montage possible en atelier ou sur site, avec CNC ou Zeta P2 Assemblage pouvant supporter

une grande force de traction Renforcer de colonnes de rangement avec étagères fixes Finition parfaite au

niveau des jointures Ne nécessite pas de serre-joints ni de presse Préparer et assembler les corps du meuble

séparément Transport des meubles à vide permettant une diminution du poids Possibilité de montage du

meuble complet sur site (kit) Montage des étagères sans colle ni aides de serrage Démontable

ultérieurement pour être transporté
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