
Kit oscillo-battant Galicube 2 V
FAPIM à crémone Gea - compas
moyen 562 à 1200 mm - noir
RAL9005 - 1331GF_37

Référence (SKU) : GAU05A73

EAN : 8010681267090

Réf. fournisseur : 1331GF_37

DESCRIPTION

Attention !   Les kits Galicube ne sont destinés qu'à des profils Aluminium     Kit Oscillo-Battant

GALICUBE, portée 110 kg.   Pour profils à Gorge Éuropéenne.   Mécanisme intégrale pour Oscillo-Battant

à deux vantaux, comprenant:    une paire de paumelles de portée de 110 kg (art. 1401AI),    une paire de

paumelles pour ouvrant semi-fixe (art. 1404AI),    compas moyen (art. 1448BI), kit de base (art. 1462AI), 

goujon de raccord (art. 1559A)   crémone Gea (art. 0530BI)   ( Ces Ref. sont celles du fournisseur ).

GaliCube est disponible en deux versions, avec portée de 110Kg et 130Kg.    La capacité max admissible est

atteinte sans le besoin d’un kit supplémentaire d’augmentation portée.    Le système a été certifié

par l'Institut allemand RAL, en conformité avec les standard GZ 607/3 2009, conformément aux normes

européennes EN 13126-8 et EN 1191.
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