
Sabot de charpente à ailes
extérieures SIMPSON - T.340 x
L.46 x H.147 mm - ép.2 mm -
SAE340/46/2

Référence (SKU) : SAA30045

EAN : 3523140476704

Réf. fournisseur : SAE340/46/2

DESCRIPTION

Le sabot à ailes extérieures SAE a su s‘imposer dans la construction depuis quelques années. Son

utilisation couvre un grand panel de mises en œuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon et

contribuent à fiabiliser l‘ouvrage.   Matière: Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346

Épaisseur 2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Références : SAE340

• - Développé [mm] : 340

• - Largeur [mm] : 24 - 116 mm

• - Profondeur : 84

• - Fixations sur le porté CNA4.0x50 ou CSA5.0x40 : 12

• - Fixations sur le porteur CNA4.0x50 ou CSA5.0x40 : 22

• - Ancrages sur le porteur : 4Ø12

• SAE340/46/2

• Porté :

• - Largeur [mm] : 46

• - Hauteur [mm] : mini 162; maxi 220.5

• Dimensions :

• - Largeur A: 46 mm

• - Hauteur B: 147 mm

• - Longueur C: 84 mm

• - Épaisseur : 2 mm

• Fixations :

• Nombre :

• - Porteur : 22
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• - Porté : 12

• - Type CNA4.0x35

• Valeurs caractéristiques bois/bois classe C24 [kN] :

• Desc.19.5; Asc.15.6; Lat.4.4; Tract.6.7

• Fixations :

• Sur porté :

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 50 mm.

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 40 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

• Sur porteur :

• Support bois :

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 50 mm.

• - Pointes annelées CNA Ø 4.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 64 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 40 mm.

• - Vis CSA Ø 5.0 x 35 mm pour les épaisseurs inférieures à 60 mm.

• Support acier :

• - Boulons Ø 12 ou Ø 10 mm suivant développé (le diamètre du boulon ne peut être inférieur de plus de 2 mm à

celui du perçage).

• Support béton :

• - Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5 (pour les SAE200 et 250) et type WA M12-104/5 (pour les SAE300,

340, 380, 440 et 500).

• - Ancrage chimique : résine AT-HP avec tige filetée LMAS M10-120/25 (pour les SAE200 et 250) et LMAS

M12-150/35 (pour les SAE300, 340, 380, 440 et 500).

• Support maçonnerie creuse (reprise de charges des ancrages à vérifier) :

• - Résine AT-HP ou POLY-GP + tige filetée LMAS M10-120/25 + tamis SH M16-130 (pour les SAE200 et 250).

• - Résine AT-HP ou POLY-GP + tige filetée LMAS M12-150/35 + tamis SH M20-85 (pour les SAE300, 340, 380, 440

et 500).

Largeur 46

Hauteur 147

Matiéres de la fixation de Acier galvanisé S250GD + Z275

charpente - Gamme Simpson

Lot de 1
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